Configurando teclado, mouse e
video no Linux

CONFIGURANDO TECLADO

Se durante a instalagcéo do Linux, vocé ndo selecionou o layout correto para o seu teclado, os comandos de
acentuacao e outras teclas especiais ndo funcionarao corretamente no console. Para configura-lo use o utilitario
kbdconfig, basta digitar:

kbdconfi g

kbdconfig 1.9.7 - (C) 1999-288@ Red Hat, Inc.

Conf iguragio do teclado

(ue tipo de teclado vocé tem?

ua-utf

ua—utf-us

ua-—-us

nau

uaw_uni

uk

us i
1

1s—acentos

Cancelar

{Tab>s<Alt-Tab> move entre opcies | <Espago> selecioma | <F1Z> proxima tela

Ao ser iniciado o programa kbdconfig apresenta uma lista com varios layouts de teclados. Basicamente,
existem 3 opc¢des:

Escolha a opcdo br-abnt2 se o seu teclado tem layout ABNT2:

kbdconfig 1.9.7 - (C) 19939-Z2888 Red Hat, Inc.

Conf iguragdo do teclado
Que tipo de teclado vocé tem?

ANSI-dvorak
azerty
he-latinl
heZ-latinl
by

br—-abnt

cf

]

<Tab>-<Alt-Tab> move entre opgies | <Espago> seleciona | <F12> proxinma tela

Escolha a opc¢éo pt-latinl se o seu teclado tem layout Portugués de Portugal:
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kbdconfig 1.9.7 - (C) 1999-Z2808 Red Hat, Inc.

Conf iguragdo do teclado

Que tipo de teclado vocé tem?

pll

pt

pt-old

ro

ro

ru
ru-cpl251

]

<{Tab>-<Alt-Tab> move entre opghes | <Espago> seleciona | <F12> proxinma tela

O layout de teclado mais utilizado no Brasil € o Teclado Americado (Internacional), se este for o seu caso,
selecione a op¢éo us-acentos:

kbdconfig 1.9.7 - (C) 1999-288@ Red Hat, Inc.

Conf iguragio do teclado
(ue tipo de teclado vocé tem?

ua-us
waw
uaw_uni
uk

us

"
us—-latinl i
wangbe 1

]

{Tab>-<{Alt-Tab> move entre opcies | {Espago> seleciona | <F12> proxina tela

Pressione OK para concluir e salvar a nova configuragéo.
Para testar se vocé selecionou o layout correto para o seu teclado, digite as seguintes palavras no console:

sofa

pé
saida
poé
saude
linguica
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[rootPlocalhost ~rootl# sofa pé saida pd sailde lingiiiga_

Se vocé conseguiu acentuar todas palavras acima, entéo, a configuracao foi bem sucedida

CONFIGURANDO MOUSE

Se durante a instalagdo do Linux, vocé ndo selecionou o tipo de mouse correto, o0 ambiente gréafico ndo
funcionara corretamente. Para configurar o mouse use o utilitario mouseconfig, basta digitar:

nouseconfig

Ao ser iniciado o programa mouseconfig, pergunta que tipo de mouse vocé possui. Escolha a opgéo correta e
pressione ENTER.

ouseconfig 4.19 - (C) 2088 Red Hat, Inc.
Conf iguragdo do mouse

Que tipo de mouse vocé tem?

3em mouse

ALF3 GlidePoint (P3.-2)

A3SCII MieMouse (serial)

ASCII MieMouse (PS-2)

ATI Bu=s Mouse

Mouse Genérico (serial)

Mouse Genérico com 3 Botdes (serial)
ouse Genérico (P3-2)

[*] Deseja emulagdo de 3 botdes?

]

{Tab>-<{Alt-Tab> entre elementos | <{Espago> Seleciona | <F12> praxina tela

Em seguida, o programa pergunta se vocé também deseja utilizar esta configuracdo do mouse para 0 ambiente
gréfico. Selecione “Sim”.

Se vocé quiser testar 0 seu mouse no console, carregue o servico gpm, digitando:

gpm
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[rootPlocalhost srootl# gpm
[rootPlocalhost srootl# _

Se vocé quiser que este servico sempre seja carregado na inicializagdo do Linux, utilize o utilitario:
nt sysv

e selecione a opgdo gpm:

ntsysw 1.2.16 - (C) 2008 Red Hat 3Software
Jervigos |

Quais servicos devem ser iniciados
automaticamente?

echo
echo-udp
gated

gpmn
hdparm
heartbeat
httpd
icecast

ressione {F1> para mais informagiies sobre um =ervigo

Para desativar o mouse no console, digite:

gpm —k

CONFIGURANDO O VIDEO

Se durante a instalacdo do Linux, vocé ndo conseguiu configurar o ambiente grafico, entdo, vocé nao
conseguira carregar gereciadores de janelas como o KDE, Gnome, WindowMaker, ICEWM, etc. A forma mais
simples de configurar o ambiente grafico apds a instalacdo, é usando o programa Xconfigurator. Portanto,
digite:

Xconfi gur at or
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Ao ser carregado o programa Xconfigurator apresenta uma tela de Bem-vindo. Pressione OK para prosseguir
para o proximo estagio:

Mconf igurator 4.9.23 - (C) 1997-£Z881 Red Hat, Inc. e outros
Bem—-vindo |

Este programa cria um arguivo XFB86Config basico a partir
das opcies de menu =elecionadas.

D arquivo XFB86Config fica normalmente em
susr-X11R6-1ib-X11 ou retc-X11. Umn exemplo do arguivo
XFB6Conf ig & fornecido com o XFreeB6, gue esta

conf igurado para uma placa VGA padrdo e um monitor com
resolucio de 640x480.

Uocé pode usar o XFB6Config exemplo como hase e edita-1lo

para sua conf iguragdo, ou deixar este programa criar um
novo XFB6Config e fazer os ajustes necessarios. Em

Cancelar

{Tab>s<Alt-Tab> entre elementos | <Espago> seleciona | <F12> proxima tela

Em seguida, ele apresenta uma lista com as op¢des de placa de video disponiveis para configuracao.
Selecione a sua e pressione OK para continuar:

Mconf igurator 4.9.23 - (C) 1997-2801 Red Hat, Inc. e outros
| Escolha uma Flaca

Ezcolha uma Placa da lista abaixo (Ou "Placa
ndo relacionada” no final da lista se a sua
placa ndo constar nf] listal:

3TB nvidia 128 RIVAl128
3i3 3D PRO AGP 3136326
3i3 5308 313530
3i3 5597 3135597
3i3 5598 3135598
3i3 628 313620
3i3 6326 3136326
3i3 3GB6CZA1 31386C201
3i3 3GB6CZA5 31386C205

]

{Tab>-<Alt-Tab> entre elementos | <Espago> seleciona | <F12> proxima tela

Depois de escolher a placa de video o proximo passo e selecionar o modelo do monitor;
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Mconf igurator 4.9.23 | (C) 1997-2801 Red Hat, Inc. e outros

| Configuracio do Monitor |

Que tipo de monitor vocé tem? 3e preferir especificar as freguén
cias de seu monitor, escolha "Persomalizar" na lista.

Carroll Touch CT1381nA
Chuntex CTX CP3-156A-LR
Colorgraphic EGZB4A
Compag 1824

Compag 1408

ompag 158

Compag 151F3

@)

{Tab>-<Alt-Tab> entre elementos | <Espago> seleciona | <F12> proxima tela

Em seguida o programa pergunta se vocé quer que ele detecte automaticamente a resolucao e paleta de cores.
Responda Nao detectar para configura-las manualmente:

pconf igurator 4.9.23 - (C) 1997-Z2801 Red Hat, Inc. e outros

| Tela de configuragdo |

Xconf igurator ira configurar a resolugdo padrdo e a profundidade
de cores. A maioria das placas de video PCI mais modernas poden
ser detectadas e o Xconfigurator determinara automaticamente o
melhor modo de videosprofundidade de cores possivel. Entretanto,
esta detecgdo podera travar o seu sistema. Se, em vez da
auto-detecgido, vocé preferir fornecer as informagles regqueridas,
responda "Nao detectar" & seguinte pergunta.

| Hio detectar !

{Tab>-<Alt-Tab> entre elementos | <Espago> seleciona | <F12> proxima tela

Comece informando a quantidade de meméria de video que o seu micro tem:
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Mconf igurator 4.9.23 - (C) 1997-2801 Red Hat, Inc. e outros

Memoria de Video
Quanta memoria de video vocé tem?

256 kb T
512 kb g
1 mb #
2 mb
4 mb
8 mb
16 mb
32 mb

{Tab>-<Alt-Tab> entre elementos | <Espago> seleciona | <F12> proxima tela

Se a sua placa de video possuir ClockChip (presente em placas aceleradoras) selecione o modelo. Se vocé
ndo tem a minima idéia do que seja isto, 0 mais seguro é que vocé selecione a opcao Sem Configuragao de
Clockchip. Este procedimento evitara que vocé queime sua aceleradora caso selecione um Clockchip mais
rapido que o seu:

Mconf igurator 4.9.23 - (C) 1997-2801 Red Hat, Inc. e outros

Conf iguragdo "Clockchip”
Que “Clockchip" vocé tem?

Sem Configuragio de Clockchip (recomendado)

Chrontel 8391

ICDZB61A e compativeis (IC39161A, DCEZBZ4)

IC32595

IC35342 (similar ao SDAC, mas ndo totalmente compativel)
IC35341

33 GenDAC (86CYA8) (autodetectado)

33 3DAC (86CY16)

o)

{Tab>-<Alt-Tab> entre elementos | <Espago> seleciona | <F12> proaxima tela

Depois, ignore o procedimento de detectar clocks:
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Wconf igurator 4.9.23 - (C) 1997-20801 Red Hat, Inc. e outros

| Verificar Clocks

Dese ja executar 'X -probeonly’ agora?

E possivel que as rotinas de detecgio de harduware do servidor venham
de alguma forma a travar o sistema e a tela continuar vazia. Se isto
acontecer, da proxima vez pule este passo. 0 servidor pode precisar
de um Ramdac, ClockChip ou wuma opgidio especial (ex.: "nolinear™ en
placas 33) para detectar e inicializar corretamente.

|
)

{Tab>-<Alt-Tab> entre elementos | <{Espago> selecioma | <F12> proxima tela

Depois escolha a resolucao e paleta de cores que vocé deseja usar com o ambiente gréfico.
Exemplo: Para selecionar uma resolucdo de 800x600 pixeis com uma paleta de 16 bits de cores, selecione:

Moconf igurator 4.9.23 - (C) 1997-2001 Red Hat., Inc. e outros
3elecionar Modos de Video |

3elecione o modo de video que deseja usar. 0Os modos 8 bits permitem
£56 cores, os 16 bits permitem 64k cores e os modos 24 bits permitenm
"cores reais” (guantidade de cores que a visdo humana pode perceber).
0 desempenho, porém, cai na medida em gue se aumenta a definicdo de
cores. Vocé deve selecionar pelo menos um dos elementos abaixo.

bits: 16 bits: 24 bits:

1 "1152xB64" [=]1 "B8AOx680" [ 1 "640x480"
1 "1824x768" [ 1 "640x480"

1 BOAx600"

1 "640x480"

{Tab>-<Alt-Tab> entre elementos | <{Espago> seleciona | <F1Z2> proxima tela

Depois, ignore o teste de configuracdo do ambiente gréfico:
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Mconf igurator 4.9.23 - (C) 1997-2801 Red Hat, Inc. e outros

Iniciando o X

¥conf igurator vai agora iniciar o
X para testar =sua configuragio.

[lgnorah

{Tab>-<Alt-Tab> entre elementos | <Espago> seleciona | <F12> proxima tela

Para terminar o programa Xconfigurator apresenta uma tela informando os arquivo onde a configuragdo do
ambiente grafico foi gravada. Pressione OK para terminar:

Concluidot |

0 arquivo de configuracido foi gravado. Verifigque-o antes de
executar o 'startx’. Hote que o arquivo XF86Config precisa
estar num dos diretorios pesquisados pelo servidor (ex.
susr-X11R6-1ibh-X11) para ser usado. Dentro do =servidor
pressione ctrl, alt e "+’ simultaneamente para alternar a
resolugido do video. Pressionando ctrl, alt e hackspace

simultaneanente sai do servidor imediatamente.

Para outras configuracdes, ve ja
susr-X11R6-1ib-X11-doc-README .Conf ig.

]

Se as opc¢des selecionadas no Xconfigurator forem coerentes com sua placa e monitor de video, entéo, vocé
estara pronto para carregar o modo grafico do Linux, digitando:

startx

O carregamento do ambiente grafico comeca com a exibicdo de varias mensagens referentes a sua
configuracéo:
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XKHH

ARH:

xHA 1 2 | pc1H:

ARH: layout g

Mon=e type Hicrosof daw 2] il s Ttypad bandrate

Mivin =i binit t oy f

adlsH iraph device ID: "Trident TGUISGEA ¢

SULA: HWonmitar [ "henericisuper U 1l %76

Hz

=UGA ] dHx4HH weeds | i 1T |

SUGA ode "G4Hx488" needs hsync [ ] z. 1

SUGA ol e dlx4 08 weads | T 1T ) = ala il
- i

|

hint tion eemi lat oo teeEmt ;0 SHE )

mane )
H a B? H entrelacado. HHA=EAA

SULA s "HBEAxBHAT ieeds hsyn [t
s H & bdBxdd8 =R=01 T 1T
SUGA s "1152xB64" needs hsync
AL s Gadx=588 1B B (B=L ] 11
=LA ] 1874 % 7EI Tl hsun
SUGH: Mode "648x488" needs h R
SUGH nile 1152 =864 mead i E:
SUGH « "BHAxGHA" needs hsun
SUGA a 1074 xTEI =R hsun
SUGA s "1ZEHx1HZAY needs hsun
SLUGA & GE@xGES (I=R=f1 IEYN
=LA ] 1874 % 7hI Tl hsun

Em seguida um gerenciador de janela (KDE) é disponibilizado para vocé iniciar o trabalho no ambiente grafico.
Para acessar os programas clique no menu K localizado no canto inferior esquerdo da tela:

-9 s % SR O R

ke SHNE Dpoplive g2 CORCH Cismoiizodedimige Greiacds usisne Qocadsimens - AFFF RS mRaE dmm Slusies 25

SEPLSLOIARAPRD 2

Para sair do KDE, no menu K, cligue em Sair ou pressione as teclas CTRL — ALT —- BACKSPACE.




